
DÉCONNECTÉ 
Fiche technique lumière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DÉCONNECTÉ 
Fiche technique lumière 

 
 

Le plan de feux doit être monté à l’arrivée de la Cie. 

Possibilité d’adapter le plan, à voir avec la Cie en amont du montage. 

 

 

Lumière  
Voir plan.  

Tous les écrans des MH6 doivent être tournés vers l’intérieur du plateau. 

 

 

Liste matérielle lumière 
8 projecteurs automatiques MH6  

Prévoir 4 câbles se renvoie power con (in/out)  pour connecter les MH6 dans le 

décor entre eux. Pas de possibilité de mettre des doublettes, encombrement 

réduit et câblage à vue.  

4 MH6 sont indispensables et ne peuvent pas être changés par des projecteurs 

équivalant d’une autre marque (emplacement dans le décor). 

4 pieds hauteur, prévoir des supports pour poser des automatiques dessus. 

 

En fonction des lieux un éclairage de face sera demandé avec 6 Pc 1000w ou 4 

Pc 2 kw en fonction des cas.  

Un éclairage de salle gradué  adapté à la salle. 

 

La Cie vient avec sa console lumière wing chamsys magic q 

Prévoir 1 personne connaissant parfaitement la salle et son équipement 

lumière.  

1 service lumière pour montagne Lum (hors pré montage), réglages + 

encodage. 

 

Besoin d'info - Ricardo Guinée : 07 66 71 37 46 
 



DÉCONNECTÉ 
Fiche technique son 
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Contact Technique : Ricardo Guinée                                            Contact Artiste : Audrey Cerclé 
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ricardo.guinee@free.fr                                                          cercleaudrey@gmail.com 
 
 

Input Instrument Micro    

1 Ordinateur Left DI J48/BSS133    

2 Ordinateur Right DI J48/BSS133    

 
INSTALLATION ET BALANCE 
Prévoir 4h avant l’entrée public. 
 
DIFFUSION FACADE : 
Merci de fournir un système professionnel, adapté à l’audience, avec subs, permettant une diffusion homogène.  
 
DIFFUSION RETOURS : 
Merci de fournir 2 retours de scène professionnels de type Dn’B Max15/M4, X15 /X12, Nexo PS15 R2. 
 
REGIE : 
Merci de prévoir une console adaptée au lieu 
Le groupe se déplace sans régisseur son. 
Le régisseur son d’accueil assurera les balances ainsi que le concert. 
 
PLATEAU : 
Dimension 8m x 8m minimum.  
L’espace devra être totalement vide. 
Le sol devra être plat, de niveau, sans échardes, sécurisé et adapté à l’évolution des danseuses. 
 
Merci de prévoir le câblage nécessaire (modules, HP, alimentation backline). 
Merci de prévoir deux escabeaux permettant le montage du cube de 3m x 3m.  
L’ensemble de l’installation sera en état de marche à l’arrivée des artistes. 
 
Plan de scène 
Plateau 10 x 8m 
Cube fourni : 3 x 3m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT/EQUIVALENCE, N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER ! MERCI ! 


